## Kippmulden

## Kippmulde Typ KK/KN

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung Wahlweise Typ KK (kastenförmige Mulde) oder Typ KN (niedrige Mulde).
Ol- und wasserdicht verschweißt.
Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff.
Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- Mittels Stapler leicht versetzbar

Grundrahmen aus Stahl mit Einfahrtaschen.

## - Oberfläche

Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

- Optionales Zubehör

Passender verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, Rollensatz.


## FARBVIELFALT




| Typ |  | KK 250 | KN 250 | KK 400 | KN 400 | KK 600 | KK 800 | KK 1000 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Volumen |  | 250 | 250 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1000 |  |
| Maße |  | $590 \times 1115$ | $670 \times 1375$ | $670 \times 1320$ | $840 \times 1430$ | $840 \times 1390$ | $910 \times 1420$ | $1110 \times 1420$ |  |
| BxTxH mm |  | x740 | x530 | x840 | x605 | x905 | x975 | x975 |  |
| Schüttkantenhöhe mm | m | 430 | 530 | 485 | 605 | 520 | 560 | 560 |  |
| Einfahrtaschen-Innenmaße |  | 205/170/55 | 285/170/55 | 285/170/55 | 455/170/55 | 455/170/55 | 525/170/55 | 725/170/55 |  |
| Tragkraft kg |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Gewicht lack./verz. |  | 59/63 | 62/66 | 73/79 | 75/80 | 114/123 | 125/134 | 138/148 |  |
| RAL 2000 | $€$ | 547,00 W | 547,00 W | 620,50 W | 620,50 W | 877,50 W | 941,00 [ | 1007,00 [1 | (B218) |
|  | Bestell-Nr. | 30912500 | 30912550 | 30912510 | 30912560 | 30912520 | 30912530 | 30912540 |  |
|  | € | 547,00 W | 547,00 [1] | 620,50 [ | 620,50 W | 877,50 W | 941,00 [ | 1007,00 [1] | (B218) |
| RAL 3000 | Bestell-Nr. | 30912501 | 30912551 | 30912511 | 30912561 | 30912521 | 30912531 | 30912541 |  |
|  | $€$ | 547,00 [ | 547,00 [1] | 620,50 [ | 620,50 [ | 877,50 [ | 941,00 [ | 1007,00 [1] | (B218) |
| RAL 5012 | Bestell-Nr. | 30912502 | 30912552 | 30912512 | 30912562 | 30912522 | 30912532 | 30912542 |  |
|  | $€$ | 547,00 [ | 547,00 W | 620,50 [ | 620,50 [ | 877,50 [ | 941,00 [ | 1007,00 [1] | (B218) |
| RAL 6011 | Bestell-Nr. | 30912503 | 30912553 | 30912513 | 30912563 | 30912523 | 30912533 | 30912543 |  |
|  | € | 547,00 [ | 547,00 [ | 620,50 [ | 620,50 [ | 877,50 W | 941,00 [V] | 1007,00 [1] | (B218) |
| RAL 7005 | Bestell-Nr. | 30912504 | 30912554 | 30912514 | 30912564 | 30912524 | 30912534 | 30912544 |  |
|  | € | 547,00 ${ }^{\text {d }}$ | 547,00 [ | 620,50 [ | 620,50 [ | 877,50 [ | 941,00 [ | 1007,00 [ | (B218) |
| RAL 7021 | Bestell-Nr. | 30912505 | 30912555 | 30912515 | 30912565 | 30912525 | 30912535 | 30912545 |  |
|  | $€$ | 603,50 W | 603,50 [ | 675,50 W | 675,50 W | 986,50 W | 1058,00 [ | 1155,00 [ | (B218) |
| verzinkt | Bestell-Nr. | 30912506 | 30912556 | 30912516 | 30912566 | 30912526 | 30912536 | 30912546 |  |
|  | $€$ | 152,50 | 152,50 [1 | 174,50 | 174,50 [ | 196,00 | 204,00 [ | 219,50 | (B218) |
| Deckel | Bestell-Nr. | 30912200 | 30108975 | 30912201 | 30108976 | 30912202 | 30108974 | 30912203 |  |



Rollensatz für Typ KK/KN/SKK/SKN
NED

- Ausführung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi
(1 Lenkrolle mit Feststeller), $\varnothing 200$ mm, Bauhöhe 235 mm.

| $€$ | Bestell-Nr. |
| :---: | :---: |
| 119,00 | 30108977 |
| $(\mathrm{~B} 218)$ |  |

