## Späne－Kippmulde Typ SKK／SKN

－Robuste Stahlblechkonstruktion
Wahlweise Typ SKK（kastenförmige Mulde）oder Typ SKN
（niedrige Mulde）．
Öl－und wasserdicht verschweißt．
Mit Siebblech und Ablasshahn 1＂zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen．
Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff．
Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen．
－Mittels Stapler leicht versetzbar
Grundrahmen aus Stahl mit Einfahrtaschen．

## －Oberfläche

Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
－Optionales Zubehör
Passender verzinkter Deckel，2－teilig zu öffnen，Rollensatz．

## FARBVIELFALT



## 日时明



Rollensatz für Typ KK／KN／SKK／SKN NED

## －Ausführung

2 Lenk－und 2 Bockrollen aus Vollgummi
（1 Lenkrolle mit Feststeller），$\varnothing 200$ mm，Bauhöhe 235 mm．


| $€$ | Bestell－Nr． |
| :---: | :--- |
| 119,00 | 30108977 |
| （B218） |  |



