## Spänekippbehälter mit Lochbodenblech

- Trennung von Spänen und Flüssigkeit

Inklusive Lochblechdoppelboden und Ablasshahn.
Öl- und wasserdichte Verschweißung.


Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen.

- Selbstkipper - perfekter Kippwinkel

Rückstandsfreie und vollständige Entleerung.
Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus.

- Einfaches Aufrichten

Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition.

## - Farbe

Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt.


## Spänekippbehälter

- Trennung von Spänen und Flüssigkeiten

Inklusive Siebblech-Einsatz und Ablasshahn.
Öl- und wasserdichte Verschweißung.
Selbstkipper - perfekter Kippwink
Rückstandsfreie und vollständige
Entleerung.
Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus.

## - Farbe

Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange,
RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazit-
grau oder verzinkt.


