## Universalkiste K 470

- Universell einsetzbar

Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Robust und langlebig

Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße.
Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.

## - Gut geschützt und sicher

Deckel mit Edelstahlscharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte.
Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss,
Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder
Aufspringsicherungsfeder.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen.

- Mit Schaumauskleidungen erhältlich

Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar ohne Montage (Mehrpreis).
Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum.
Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.

## Auf Anfrage lieferbar

- Individuelle Schaumeinsätze

Große Materialauswahl für maßgeschneiderte
Polstereinsätze.
Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.

- Strahlwasserdichte Ausführung: IP 65
- UN-Zulassung: für den Transport gefährlicher Güter

Zentriert stapelbar
Stapelecken in Grau aus Aluminiumguss.


