## Handpritschenwagen



VARERIOfit

## Handpritschenwagen

- Für eine lange Nutzungsdauer

Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Wagen dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz.

- Leichtes Handling

Drehschemel-Lenkung mit kugelgelagerten Lenkkränzen.
Deichsel mit Sicherheitsgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

- Wahlweise mit oder ohne Bordwand
- Räder mit Vollgummi- oder Luftbereifung

Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
$\checkmark$ Top
Serienmäßig im Lieferumfang!
Automatische Feststellbremse auf
die Vorderräder wirkend.

| Ausführung | Tragkraft kg | Maße BxTxH mm | Ladefläche BxT* mm | Vollgummi-Bereifung $\varnothing$ mm | Luftbereifung $\varnothing$ mm | Gewicht kg | $€$ | Bestell-Nr. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ohne Bordwand | 700 | $800 \times 1320 \times 1200$ | $800 \times 1200$ | 260x65 | - | 57,0 | 738,50 | 30205685 |
| ohne Bordwand | 700 | $800 \times 1320 \times 1200$ | $800 \times 1200$ | - | 260x 85 | 53,0 | 755,00 | 30205686 |
| ohne Bordwand | 1000 | $800 \times 1665 \times 1340$ | $800 \times 1600$ | 400x80 | - | 95,0 | 968,50 | 30205687 |
| ohne Bordwand | 1000 | $800 \times 1665 \times 1340$ | $800 \times 1600$ | - | $400 \times 100$ | 68,5 | 914,00 | 30205688 |
| ohne Bordwand | 1250 | $1000 \times 2065 \times 1340$ | $1000 \times 2000$ | $400 \times 80$ | - | 110,0 | 1086,00 | 30205689 |
| ohne Bordwand | 1000 | $1000 \times 2065 \times 1340$ | $1000 \times 2000$ | - | $400 \times 100$ | 84,0 | 1031,00 | 30205690 |
| mit Bordwand | 700 | $730 \times 1135 \times 1200$ | 680x 985 | - | 260x 85 | 68,5 | 1057,00 | 30206200 |
| mit Bordwand | 700 | $730 \times 1135 \times 1200$ | 680x 985 | 260x65 | - | 72,5 | 1040,00 | 30206201 |
| mit Bordwand | 700 | $830 \times 1335 \times 1200$ | $780 \times 1185$ | - | 260x 85 | 76,0 | 1162,00 | 30206202 |
| mit Bordwand | 700 | $830 \times 1335 \times 1200$ | $780 \times 1185$ | 260x65 | - | 79,5 | 1146,00 | 30206203 |
| mit Bordwand | 1000 | $830 \times 1280 \times 1340$ | $780 \times 1185$ | - | $400 \times 100$ | 85,0 | 1146,00 | 30206194 |
| mit Bordwand | 1000 | $830 \times 1280 \times 1340$ | $780 \times 1185$ | $400 \times 80$ | - | 111,0 | 1268,00 | 30206195 |
| mit Bordwand | 1000 | $830 \times 1680 \times 1340$ | 780×1585 | - | $400 \times 100$ | 93,5 | 1347,00 | 30206196 |
| mit Bordwand | 1000 | $830 \times 1680 \times 1340$ | $780 \times 1585$ | $400 \times 80$ | - | 120,0 | 1402,00 | 30206197 |
| mit Bordwand | 1000 | $1030 \times 2080 \times 1340$ | 980×1985 | - | 400x100 | 112,0 | 1525,00 | 30206198 |
| mit Bordwand | 1250 | $1030 \times 2080 \times 1340$ | 980×1985 | $400 \times 80$ | - | 138,5 | 1580,00 | 30206199 |

## Zubehör für Handpritschenwagen



## Zugöse



## Bordwände für Handpritschenwagen

- Für einen sicheren Transport

4 Bordwände, jeweils 210 mm hoch.
Lieferbar mit bis zu 3 Seiten, die heruntergeklappt werden können. Durch die Wände verkleinert sich die Ladefläche um je 40 mm in der Länge und Breite.

| Passend für Ladefläche BxT <br> mm | $€$ | Bestell-Nr. |
| :--- | :---: | :---: |
| $800 \times 1200$ | 407,50 | 30205691 |
| $800 \times 1600$ | 433,50 | 30205692 |
| $1000 \times 2000$ | 493,50 | 30205693 |
|  | $(B 325)$ |  |

## Kupplung



