## Fahrbare Auffangwannen mit Lochplattenwand

- Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen Sicher und einfach.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit $1000 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{2}$
Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung ( 10 mm ) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern.
Schiebegriffe feuerverzinkt.


| Typ |  | 1 | 2 | 3 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| max. Anzahl Fässer I |  | $1 \times 60$ | 2x 60 | $2 \times 60$ |  |
| Maße BxTxH mm |  | $590 \times 570 \times 1775$ | $890 \times 570 \times 1685$ | $500 \times 875 \times 1685$ |  |
| Wannenmaße BxTxH |  | $500 \times 500 \times 505$ | $800 \times 500 \times 415$ | $500 \times 800 \times 415$ |  |
| Auffangvolumen I |  | 60 | 60 | 60 |  |
| Gewicht lackiert/verzinkt kg |  | 52/54 | 64/66 | 56/58 |  |
| RAL 2000 | € | 667,50 | 695,00 | 698,00 | (B220) |
|  | Bestell-Nr. | 30101831 | 30101837 | 30101843 |  |
|  | € | 667,50 | 695,00 | 698,00 | (B220) |
| RAL 5012 | Bestell-Nr. | 30101833 | 30101839 | 30101845 |  |
|  | € | 690,50 | 725,50 | 725,00 | (B220) |
| verzinkt | Bestell-Nr. | 30101836 | 30101842 | 30101848 |  |

- Stabiles Fahrgestell

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, $\varnothing 100$ mm, Bauhöhe 125 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.

2 Ausführungen
Typ I: für 1 Fass à 60 Liter.
Typ $\mathbf{2}+$ 3: für 2 Fässer à 60 Liter.




Für 200-I-Fässer

- Stabiles Fahrgestell

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, $\varnothing 180$ mm, Bauhöhe 225 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.

- 2 Ausführungen

Typ II: für 1 Fass à 200 Liter.
Typ 2+8: für 2 Fässer à 200 Liter.


Zubehör:

| Ausführung | $€$ | Bestell-Nr. |
| :--- | :---: | :--- |
| Werkzeugablage, verzinkt | 43,20 | 3010 |
| 1867 |  |  |
| Tropfwanne, verzinkt, mit | 66,30 | 3010 |
| Halterung für Zapfpistole |  |  |

(B220)


Werkzeugablage


Tropfwanne

