## SAFE TANK Gefahrstofflager

 (GHS 1 - 3 )Abschließbare Lagerräume von 2 bis $32 \mathrm{~m}^{2}$.
Umfangreiche Zusatzausstattung. der Tankcontainer möglich. Gebinde in die Auffangwanne. verschweißt und verzinkt. und verzinkt.
DIN EN 1990 zertifiziert

## Varianten

 Drückergarnitur.Ab SAFE TANK 1000 mit Hubwagen befahrbar. CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung.

TOP
Die Gefahrstofflager sind auch für die aktive Lagerung von brennbaren Stoffen erhältlich Neben den abgebildeten Standardtüren gibt es weitere Türvarianten.

- Vorschriftengerechte und sichere Lagerung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Stoffen

Unter Verwendung eines Abfüllbocks, ab SAFE Tank 1000, ist eine einfache und saubere Entnahme sowie eine vollständige Entleerung

Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter

- Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht

Befahrbare Gitterroste, bis $1000 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{2}$ belastbar, herausnehmbar

- Konstruktion mit ortsgebundener Statik in 7 kranbaren

Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen.
Standardtür 1300x1890 mm, mit Sicherheitsschloss und
Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be - und Entladen.
Max. Schneelast auf dem Dach (Einzelcontainer): bis $220 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{2}$. Max. Schneelast auf dem Dach (Kombinationen): bis $110 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{2}$.
mit zusätzlicher Inneneinrichtung


## FARBVIELFALT



Lieferung
Lerofotg ohne
Dekoration!
Dekoration!


Einzelcontainer

mit zusätzlicher Inneneinrichtung


| Typ |  | 300 | 400 KTC | 1000 | 1000 KTC | 1350 | 1700 | 1900 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| BxTxH außen | mm | $\begin{gathered} 2100 \times 1400 x \\ 2300 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2100 \times 2170 x \\ 2300 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 3050 \times 2170 x \\ 2300 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 3050 \times 2170 x \\ 2300 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 4050 \times 2170 x \\ 2300 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 5080 \times 2170 x \\ 2300 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 6080 \times 2170 x \\ 2300 \end{gathered}$ |  |
| BxTxH innen | mm | $\begin{gathered} 2000 x 970 x \\ 2000 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2000 \times 2000 x \\ 2400 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2920 \times 2000 x \\ 2350 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2920 \times 2000 x \\ 2350 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 3920 \times 2000 x \\ 2000 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 5000 \times 2000 x \\ 2000 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 5940 \times 2000 x \\ 2350 \end{gathered}$ |  |
| Wannenvolumen |  | 275 | 1040 | 1030 | 1030 | 1050 | 1480 | $2 \times 1030$ |  |
| verzinkt* | $€$ | 2544,00 | 3763,00 | 4976,00 | 5377,00 | 6282,00 | 7482,00 | 9269,00 | (B422) |
|  | Bestell- <br> Nr. | 30121226 | 30121241 | 30121227 | 30121242 | 30121250 | 30121228 | 30121270 |  |
|  | € | 563,50 | 644,50 | 730,00 | 730,00 | 817,50 | 888,00 | 996,50 | (B422) |
| Außenwand- <br> lackierung <br> (Mehrpreis)** | Bestell- <br> Nr . | 30121315 | 30121316 | 30121317 | 30121317 | 30121319 | 30121320 | 30121321 |  |
|  | € | 187,00 | 187,00 | 279,50 | 279,50 | 352,00 | 541,00 | 566,50 | (B422) |
| Dachunterseite mit Vliesbeschichtung | Bestell- <br> Nr. | 30121322 | 30121323 | 30121324 | 30121324 | 30121326 | 30121327 | 30121328 |  |
|  | € | 90,70 | 108,00 | 126,00 | 126,00 | 145,00 | 164,50 | 184,50 | (B422) |
| Dachlackierung (Mehrpreis)** | Bestell- <br> Nr. | 30306862 | 30306863 | 30306864 | 30306864 | 30306865 | 30306866 | 30306867 |  |

[^0]
[^0]:    Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.

    * Ausführung für nicht brennbare wassergefährdende Medien (GHS Kategorie 1-4) und brennbare Medien (GHS 1-3)
    ** Dachlackierung nur in Verbindung mit Außenwandlackierung im selben RAL Farbton. Außenwand- und Dachlackierung in RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002. Weitere Farbtöne auf Anfrage.

