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1/16 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Ein kompakter Bohrschrauber für hohe  
Arbeitsgeschwindigkeiten und hohem Drehmoment.
Produkteigenschaften:
•  Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit  

und hohes Drehmoment
•  2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
•  Kompakter Schrauber für Monteure und  

Wartungspersonal sowie für den Heimgebrauch
•  Mit Akku-Kapazitätsanzeige
•  Mit leuchtstarker LED
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah,  
Schnellladegerät DC10SB,  
Schnell spannbohrfutter,  
PH Bit 2x50, Koffer

Spannung V 12
Kapazität Ah 2,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min-1 0– 450/0– 1700
Bohr-Ø Holz/Stahl mm 21/10
Drehmoment weich/hart Nm 14/30
Bohrfutterspannbereich mm 0,8– 10
Gewicht inkl. Akku kg 1,1

€/Stück 174,00 (E090)

Bestell-Nr. 0179 0077

Akku-Bohrschrauber  
DF333DSAE 12,0 V/2,0 Ah 
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Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben,  
Bohren und Schlagbohren. Ideal für Monteure,  
Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping.
Produkteigenschaften:
•  Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit  

und hohes Drehmoment
•  Drehzahl elektronisch regelbar
•  Schlagwerk abschaltbar
•  Mit Kapazitätsanzeige am Akku
•  Akku-Schutzsystem gegen Überladung,  

Tiefentladung und Überhitzung
•  Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
Lieferumfang : Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah,  
Schnellladegerät DC10SB,  
PH Bit 2x50, Bohrer- und  
Bit-Sortiment, Koffer

Spannung V 12
Kapazität Ah 2,0
Leerlaufrehzahl 1./2. Gang min-1 0– 450/0– 1700
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang min-1 0– 6750/0– 25500
Bohr-Ø Holz/Stahl mm 21/10
Drehmoment weich/hart Nm 14/30
Bohrfutterspannbereich mm 0,8– 10
Gewicht inkl. Akku kg 1,3

€/Stück 220,00 (E090)

Bestell-Nr. 0179 0078

Akku-Schlagbohrschrauber  
HP333DSAX1 12,0 V/2,0 Ah 
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Kapazität
Ah Makita-Nr. 

€/ Bestell-Nr.
Stück

2,0 197396-9  45,00 0179 3960
4,0 197406-2  62,00 0179 3965

(E007)

Akkuladespannung
V

Ladezeit
min Makita-Nr. 

€/ Bestell-Nr.
Stück

12 30– 60 197363-4  73,00 0179 0327
(E007)

Produkteigenschaften:
•  12-V-Ersatzakku eignet sich für alle ent-

sprechenden Akku-Maschinen von Makita
•  Ladezeit 30 min (DC10SB)

Ersatzakku 12 V 12,0 V/2,0– 4,0 Ah 

Produkteigenschaften:
•  Für Li-Ionen-Akkus bis 12 V max.

Akku-Ladegerät DC10SB 12,0 V 

12,0 Volt Akku-Maschinen
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