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1/32 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Dieser akkubetriebene Bohrhammer besitzt nahezu die Schlagstärke 
eines kabelgebundenen Gerätes und ist mit einer Staubabsaugung 
ausgestattet und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung.
Produkteigenschaften:
•  Bürstenloser EC-Motor
•  Vibration Control
•  Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku  

vor Überhitzung und Tiefentladung
•  KickBack Control

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCore-Akkus 18 V/5,5 
Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Staubabsaug-
system GDE 18V-16, Wechselfutter SDS-plus, 
Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff,  
Tiefenanschlag, L-BOXX

Spannung V 18
Kapazität Ah 5,5
Leerlaufdrehzahl min-1 0– 890
Leerlaufschlagzahl min-1 0– 4350
Einzelschlagenergie J 2,6
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton mm 30/13/26
Werkzeugaufnahme  SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren m/s2 13
Gewicht inkl. Akku kg 3

€/Stück 792,75 (E002)

Bestell-Nr. 0100 0464

Akku-Kombihammer GBH 18V-26 F Professional 18,0 V/5,5 Ah O

INFO

Konstantelektronik

Bürstenloser
Motor

SDS-
plus

Aufnahme

SDS-
plus

Aufnahme

•  Ausführung wie vor, jedoch mit 2 Akkus 18 V/5,0 Ah,  
ohne Staubabsaugung

€/Stück 615,30 (E002)

Bestell-Nr. 0175 0656

Akku-Kombihammer  
GBH 18V-26 F Professional 18,0 V/5,0 Ah 

Dieser Akku-Kombihammer eignet sich zum Hammerbohren 
 und Meißeln in Beton und Mauerwerk.
Produkteigenschaften:
•  Bürstenloser Motor
•  KickBack Control
•  Vibration Control
•  Kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 18V-16 
•  Drei verschiedene Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Weich)  

über das User Interface einstellbar
•  LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE-Akkus  
18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV,  
Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff,  
Tiefenanschlag, L-BOXX

Spannung V 18
Kapazität Ah 8,0
Leerlaufdrehzahl min-1 0– 950
Leerlaufschlagzahl min-1 0– 4220
Einzelschlagenergie J 3,4
Werkzeugaufnahme  SDS-plus
Gewicht ohne Akku kg 3,4

€/Stück 885,00 (E002)

Bestell-Nr. 0100 0465

Akku-Kombihammer GBH 18V-28 CF Professional 18,0 V/8,0 Ah O

Bürstenloser
Motor

SDS-
plus

Aufnahme

SDS-
plus

Aufnahme

Produkteigenschaften:
•  Motorbetriebener Akku-Staubsauger
•  Einfache Handhabung 
•  Sauberes Arbeiten dank herausnehmbaren Staubbehälter  

mit HEPA-Filter für bis zu 40 Löchern (6 x 40 mm)

Bohrer-Ø mm 16
Bohrerlänge mm 165
Bohrtiefe mm 100
Gewicht kg 1,2

€/Stück 144,90 (E003)

Bestell-Nr. 0175 0663

Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional   

INFO

Passend zu allen Kombihämmern GBH 18V-26 
Professional und GBH 18V-26 F Professional

18,0 Volt Akku-Maschinen
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