Zubehör für LED-Arbeitsleuchten

## 90639005 Klemmfuß

Aus Metall, verzinkt. Für Plattenstärke bis 90 mm .
90639010 Magnethalter
NED Zur Befestigung an senkrechten metallischen Flächen.
90639015 Standfuß
NED Aus Stahl, pulverbeschichtet.

|  | 9063 | Bestell- |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ausführung | $€$ | Nr. |
| Klemmfuß | 24,30 | $\ldots 9005$ |
| Magnethalter | 34,50 | $\ldots 9010$ |
| Standfuß | 32,60 | $\ldots 9015$ |



## LED-Maschinenleuchte

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
|  | Leuchtstärke | Leistung | 9049 | 9052 | Bestell- |
| Ausführung | Im | W | $€$ | $€$ | Nr. |
| Haftmagnet | - | - | 16,70 | - | $\ldots .0027$ |
| LED-Leuchtmittel | 1872 | 14 | - | 31,00 | $\ldots .0013$ |
| Schraubklemme | - | - | - | 9,45 | $\ldots 0017$ |

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip.Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
9063 Lampenkopf kann um $360^{\circ}$ gedreht werden.

| Maße mm | Leuchtstärke Im | Leistung W | Abstrahlwinkel <br> 。 | Anschlussspannung V | \& ${ }_{\text {\& }}^{\text {B }}$ Buaer |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | 9063 | Bestell- |
|  |  |  |  |  | € | Nr . |
| $140 \times 40 \times 40$ | 300 | 3 | 160 | 24 | 146,00 | ... 1000 |
| $200 \times 40 \times 40$ | 600 | 6 | 160 | 24 | 209,00 | ... 1005 |
| $250 \times 40 \times 40$ | 900 | 9 | 160 | 24 | 283,00 | ... 1010 |


| Maße mm | Leuchtstärke Im | LeistungW | Abstrahlwinkel | Anschlussspannung V | \& ${ }_{\text {\% }}^{\text {Bauer }}$ Bicker |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | 9068 | Bestell- |
|  |  |  |  |  | € | Nr. |
| $202 \times 40 \times 21$ | 600 | 6 | 120 | 24 | 146,00 | ... 1000 |
| $324 \times 40 \times 21$ | 1200 | 12 | 120 | 24 | 230,00 | ... 1005 |
| $568 \times 40 \times 21$ | 2400 | 24 | 120 | 24 | 346,00 | ... 1010 |



9069 Lampenkopf kann um $45^{\circ}$ in beide Richtungen gedreht werden
NED

| $\mathrm{Maße}$ mm | Leuchtstärke Im | Leistung W | Abstrahlwinkel <br> - | Anschlussspannung V | \& ${ }_{\text {\% }}^{\text {Bauer }}$ Bocker |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | 9069 | Bestell- |
|  |  |  |  |  | € | Nr. |
| $202 \times 40 \times 40$ | 600 | 6 | 120 | 24 | 146,00 | ... 1000 |
| $324 \times 40 \times 40$ | 1200 | 12 | 120 | 24 | 230,00 | ... 1005 |
| $568 \times 40 \times 40$ | 2400 | 24 | 120 | 24 | 346,00 | ... 1010 |

## LED-Arbeitsleuchte

Ausführung: Mit einem 500 mm langen, flexiblen Leuchtarm. Lampenkopf aus Aluminium, mit Ein- und Ausschalter am Lampenfuß. Für gleichmäßiges flutendes Licht, mit geringem Schattenanteil. Regler zur Einstellung der Lichtleistung von 10 \% bis 100 \%.

Anwendung: Für Montage, Werkstatt- und Büroanwendungen.

|  | Leistung | Kabellänge | 9052 | Bestell- |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| $\mathbf{I m}$ | W | m | $€$ | Nr. |
| $\mathbf{1 8 7 2}$ | 14 | 1,8 | 127,50 | $\ldots 0008$ |

Zubehör für LED-Arbeitsleuchte


Bauer
Böcker


