## Bandmaß, selbstklebend

Ausführung: Weiß lackiert, ohne Beschläge, flach aufliegend, nicht gewölbt.

| Länge$\mathrm{m}$ | Bandbreite mm | BMI BMI |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 4663 | 4664 | Bestell- |
|  |  | € | € | Nr. |
| 2 | 13 | 13,80 | 16,90 | ... 0002 |
| 5 | 13 | 20,00 | 25,10 | ... 0005 |
| 10 | 13 | 39,20 | - | ... 0010 |



4663 Links nach rechts


4664 Rechts nach links

## Taschenbandmaß BMImeter

Ausführung: Durch eine spezielle Behandlung des Edelstahlbandes rollt es selbsttätig aus. Konvex gewölbt. Weiß lackiert, absolut wasserfest und unzerbrechlich. Band liegt flach auf dem Tisch, dadurch können Maße sehr gut übertragen werden. Lieferung mit Stopper und Gürtelclip.


| Länge | Bandbreite mm | BMI |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 4665 | Bestell- |
| m |  | € | Nr. |
| 2 | 16 | 7,80 | ... 0002 |
| 3 | 16 | 10,65 | ... 0003 |



## Taschenbandmaß

Ausführung: Aus gewölbtem und gehärtetem Federstahl mit mm-Duplex-Teilung, in glasfaserverstärktem Polyamid-Gehäuse. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung.

| Länge | Bandbreite mm | Format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 4685 | Bestell- |
| m |  | € | Nr . |
| 2 | 13 | 7,30 | ... 0002 |
| 3 | 13 | 8,10 | ... 0003 |
| 5 | 16 | 15,05 | ... 0005 |



## Taschenbandmaß

Ausführung: Aus gewölbtem und gehärtetem Stahl mit mm-Duplex-Teilung, in hochschlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung.

4474 Aus Federstahl.
4458 Aus Federstahl und mit Magnet am Anfangsbeschlag.
4456 Aus rostfreiem Stahl.

|  |  | format | format | format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| Länge | Bandbreite | 4474 | 4458 | 4456 | Bestell- |
| $\mathbf{m}$ | mm | $€$ | $€$ | $€$ | Nr. |
| $\mathbf{2}$ | 16 | 5,30 | - | - | $\ldots 0002$ |
| $\mathbf{3}$ | 16 | 5,75 | - | - | $\ldots .0003$ |
| $\mathbf{5}$ | 19 | 8,55 | 10,30 | 33,60 | $\ldots .0005$ |
| $\mathbf{8}$ | 25 | 17,10 | 18,95 | - | $\ldots 0008$ |



## Taschenbandmaß Autolock

Ausführung: Aus gewölbtem und gehärtetem Federstahl mit mm-Duplex-Teilung, in hochschlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt. Mit automatischer Feststellung beim Ausziehen und beweglichem Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung.

| Länge | Bandbreite | format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 4454 | Bestell- |
| m | mm | € | Nr. |
| 3 | 19 | 7,50 | ... 0003 |
| 5 | 22 | 11,65 | ... 0005 |
| 8 | 27 | 22,70 | ... 0008 |



