## Fühlerlehrenband

Ausführung: Gratfreie Kanten, Stärkenangabe in mm ab Größe 0,08 auf dem Band in regelmäßigen Abständen markiert. Materialbreite $\mathbf{1 2 , 7} \mathbf{~ m m}$, Länge jeweils 5 m . Lieferung in Kunststoffdose, gewickelt.

Anwendung: Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrollen der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle. Auch als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in der Fertigung und Montage geeignet.

4489
Aus gehärtetem Federstahl.

4497

## Aus rostfreiem Stahl.

| Stärke |  | format | Format |  | Stärke mm | Größe | format | format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 4489 | 4497 | Bestell- |  |  | 4489 | 4497 | Bestell- |
| mm | Größe | € | € | Nr. |  |  | € | € | Nr. |
| 0,005 | 1 | 105,50 | - | ... 0000 | 0,18 | 1 | 11,60 | 15,35 | ... 0018 |
| 0,01 | 1 | 60,20 | 62,80 | ... 0001 | 0,2 | 1 | 11,60 | 15,35 | ... 0020 |
| 0,02 | 1 | 46,10 | 48,10 | ... 0002 | 0,25 | 1 | 11,60 | 15,35 | ... 0025 |
| 0,03 | 1 | 15,10 | 19,20 | ... 0003 | 0,3 | 2 | 11,60 | - | ... 0030 |
| 0,04 | 1 | 15,10 | 19,20 | ... 0004 | 0,35 | 2 | 12,80 | - | ... 0035 |
| 0,05 | 1 | 12,80 | 18,15 | ... 0005 | 0,4 | 2 | 12,80 | - | ... 0040 |
| 0,06 | 1 | 12,70 | 15,35 | ... 0006 | 0,45 | 2 | 12,80 | - | ... 0045 |
| 0,07 | 1 | 12,70 | 15,35 | ... 0007 | 0,5 | 2 | 12,80 | - | ... 0050 |
| 0,08 | 1 | 12,70 | 15,35 | ... 0008 | 0,6 | 2 | 19,20 | - | ... 0060 |
| 0,09 | 1 | 12,70 | 15,35 | ... 0009 | 0,7 | 2 | 19,20 | - | ... 0070 |
| 0,1 | 1 | 11,60 | 15,35 | ... 0010 | 0,8 | 2 | 19,20 | - | ... 0080 |
| 0,12 | 1 | 11,60 | 15,35 | ... 0012 | 0,9 | 2 | 20,30 | - | ... 0090 |
| 0,15 | 1 | 11,60 | 15,35 | ... 0015 | 1 | 2 | 20,30 | - | ... 0100 |
|  |  | (W447) | (W447) |  |  |  | (W447) | (W447) |  |

## Fühlerlehrenband in Werkstattbox

Ausführung: Gratfreie Kanten, Stärkenangabe in mm (ab Größe 0,08 mm) auf dem Band in regelmäßigen Abständen markiert. Materialbreite $12,7 \mathrm{~mm}$, Länge jeweils 5 m . Lieferung im Wandhalter und mit Halter für Fühlerlehrenband, 15-teilig.
Anwendung: Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrollen der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle. Auch als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in der Fertigung und Montage geeignet.

4490 Aus gehärtetem Federstahl.


Halter für Fühlerlehrenband
Ausführung: Aus schlagfestem Kunststoff, mit federnder Stahlschiene verstärkt.

| Format <br> 4491 |  |
| :---: | :--- |
| $€$ | Bestell- |
| 4,14 | $\ldots 0001$ |



