## Tiefenmessschieber mit Messstift

Ausführung: Gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschraube.

| DIN |
| :--- | :--- |
| 862 |

4075 Doppelte Skala, mit umsteckbarer Messstange und auswechselbarem Stift.


| Messbereich mm | Ablesung unten mm | Brückenlänge mm | Querschnitt der Messschiene mm | $\begin{gathered} \text { Messstift- } \varnothing \\ \mathrm{mm} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Format } \\ \hline 4077 \\ € \end{gathered}$ | In) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  | 4075 | Bestell- |
|  |  |  |  |  |  | $€$ | Nr. |
| 80 | 0,05 | 50 | $8 \times 3$ | 1 | 57,80 | - | ... 0080 |
| 150 | 0,05 | 100 | $8 \times 3$ | 1,5 | - | 105,00 | ... 0150 |
| 200 | 0,05 | 100 | $8 \times 3$ | 1,5 | 90,10 | 108,00 | ... 0200 |
| 300 | 0,05 | 150 | $12 \times 4$ | 2 | 155,50 | 135,00 | ... 0300 |

## Tiefenmessschieber mit Messstift

Ausführung: Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststell-
DIN
862 INOX schraube. Lieferung im Etui.


## Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange

Ausführung: Gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar,

| DIN |
| :--- | :--- |
| 862 | INOX mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.



