Maulschlüssel mit Ringratsche, extrakurz
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von $5^{\circ}$. Maulstellung

Frotesionalqualital $15^{\circ}$. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Anwendung: Ideal für beengte Stellen.

| Schlüsselweite mm | format |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 5659 | Bestell- |
|  | € | Nr . |
| 8 | 11,70 | ... 0005 |
| 10 | 12,20 | ... 0015 |
| 13 | 13,70 | ... 0030 |
| 17 | 16,70 | ... 0050 |
| 19 | 18,95 | ... 0060 |

Maulschlüssel mit Ringratsche im Satz, extrakurz
Ausführung: Lieferung in Nylon-Rolltasche.

|  | Satzinhalt | Format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 5659 | Bestell- |
| Ausführung | mm | € | Nr . |
| 5-teilig | 8; 10; 13; 17; 19 mm | 75,20 | ... 0505 |



## Steckschlüssel-Adapter für Ratschenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Mit Schnelldrehring, Sprengring und Druckknopfauslösung. Druckknopf manganphosphatiert.
Anwendung: Der Adapter macht aus einem Ratschenschlüssel eine vollwertige Knarre.

|  |  |  | GEDOREP |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Aufnahme | für Schlüsselweite | 5769 | Bestell- |  |
| Zoll | mm | $€$ | Nr. |  |
| $\mathbf{1 / 4}$ | 10 | 11,55 | $\ldots 0006$ |  |
| $\mathbf{3 / 8}$ | 13 | 12,75 | $\ldots 0011$ |  |
| $\mathbf{1 / 2}$ | 19 | 14,70 | $\ldots 0016$ |  |

co


## Bit-Adapter für Ratschenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.
Anwendung: Der Adapter macht aus einem Ratschenschlüssel eine vollwertige Bit-Knarre.

|  |  | GeDORED |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Aufnahme | für Schlüsselweite | 5769 | Bestell- |
| Zoll | mm | $€$ | Nr. |
| $\mathbf{1 / 4}$ | 10 | 10,35 | $\ldots 0021$ |



GEDORE


\author{

## Mehr bewegen!

 <br> Unser umfangreiches Sortiment für Betätigungswerkzeuge finden Sie ab 6/2.}


