## Schraubendreher-Satz für TORX ${ }^{\circledR}$, im Klapphalter

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil.

Stahlgrau. Im Kunststoff-Klapphalter mit seitlicher Hebevorrichtung.

| Ausführung | Satzinhalt | Länge geschlossen mm | Format wiha ${ }^{(1)}$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 5877 | 5884 | BestellNr. |
|  |  |  | € | € |  |
| 7-teilig | T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25 | 95 | - | 23,00 | ... 1010 |
| 8-teilig | T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 | 127 | 19,60 | - | ... 1020 |
| 8-teilig | T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 | 120 | - | 24,00 | ... 1020 |

5884 wiha

## Winkelschraubendreher-Satz für TORX ${ }^{\circledR}$, mit Kugelkopf, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil. Lange Ausführung, mit Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von $20^{\circ}$. Lieferung im ergonomischen Kunststoff-Handhalter.

| Ausführung | Satzinhalt | format |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 5882 | Bestell- |  |
|  |  | € | Nr . |  |
| 8-teilig | T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 | 32,70 | ... 1800 |  |

## Winkelschraubendreher für TORX ${ }^{\circledR}$, mit Kugelkopf, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.
Lange Ausführung, mit optimierter Kugelkopfgeometrie zum Schrauben in einem
Winkel von bis zu $25^{\circ}$. Alle Schlüssel mit gelaserter Angabe zu Größe und Werkstoff.

| Größe | Schenkellänge mm | wiha © |  |  | Schenkellänge mm | wiha (4) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 5890 | Bestell- |  |  | 5890 | Bestell- |
|  |  | € | Nr. | Größe |  | € | Nr. |
| T9 | $111 \times 21$ | 3,94 | ... 0090 | T 25 | $163 \times 33$ | 4,64 | ... 0250 |
| T 10 | $121 \times 23$ | 4,18 | ... 0100 | T 27 | $176 \times 36$ | 4,91 | ... 0270 |
| T 15 | $136 \times 27$ | 4,31 | ... 0150 | T 30 | $191 \times 38$ | 5,30 | ... 0300 |
| T 20 | $148 \times 29$ | 4,53 | ... 0200 | T 40 | $210 \times 43$ | 6,75 | ... 0400 |
|  |  | (W530) |  |  |  | (W530) |  |

## Sollte der Kugelkopf abbrechen, kann der Schlüssel durch Abschleifen der Bruchstelle weiterverwendet werden.

## Winkelschraubendreher-Satz für TORX $^{\circledR}$, mit Kugelkopf, lang

Ausführung: Lieferung im Kunststoffhalter.


