Schonhammer SECURAL, rückschlagfrei
Ausführung: Hammerkörper aus stabilem Stahlblech, die auswechselbaren, mittelharten Schlagköpfe sind aus cadmiumfreiem, gelbem Polyurethan. Rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Griff mit ergonomisch geformter Gummihülle überzogen.

Anwendung: Durch die rechteckige Kopfform besonders für Arbeiten in Ecken geeignet, insbesondere für den Einsatz in der Blechbearbeitung, im Karosseriebau, Möbel-, Fenster- und Türenbau sowie zur Verlegung von Parkett und Laminat.

| Kopfgröße mm | Kopflänge mm | Gesamtlängemm | Gewicht | ardalder |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 6832 | Bestell- |
|  |  |  |  | € | Nr. |
| $30 \times 40$ | 117 | 300 | 680 | 34,80 | ... 0006 |
| $35 \times 45$ | 140 | 310 | 1000 | 39,70 | ... 0008 |

$\because$


Schlagkopf für Schonhammer SECURAL
Ausführung: Mittelhart, aus cadmiumfreiem, gelbem Polyurethan, rechteckig.

| Kopfgröße mm | [HALDER |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 6832 | Bestell- |
|  | € | Nr . |
| $30 \times 40$ | 3,65 | ... 0011 |
| $35 \times 45$ | 4,31 | ... 0013 |



68320011

## Schonhammer, ummantelt

Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Vollständig gummiummantelt, rutschhemmend und ölbeständig.
Anwendung: Für oberflächenschonende Montagearbeiten in Industrie, Handwerk und
Kfz-Bereich sowie für Richt- und Positionierarbeiten.

| Kopf- $\varnothing$ <br> mm | Kopflänge mm | Gesamtlänge mm | Gewicht$\mathrm{g}$ | fortis |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 6806 | Bestell- |
|  |  |  |  | € | Nr . |
| 30 | 80 | 280 | 430 | 13,45 | ... 0030 |
| 35 | 90 | 290 | 450 | 13,95 | ... 0035 |
| 45 | 90 | 305 | 675 | 16,05 | ... 0045 |
| 50 | 100 | 325 | 900 | 17,80 | ... 0050 |
| 55 | 105 | 360 | 1125 | 20,00 | ... 0055 |
| 60 | 115 | 380 | 1350 | 23,00 | ... 0060 |
| 65 | 125 | 380 | 1575 | 25,70 | ... 0065 |



## Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei

Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, die auswechselbaren, harten Schlagköpfe sind aus cadmiumfreiem, weißem Nylon. Rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Mit lackiertem Hickorystiel.
Anwendung: Zum Einschlagen von Spaltkeilen, für Reparatur-, Instandhaltungs- und Richtarbeiten sowie für den Einsatz im Zaun-, Gleis-, Werkzeug- und Maschinenbau.

| Kopf- $\varnothing$ mm | Kopflänge mm | Gesamtlänge mm | Gewicht$\mathrm{kg}$ | WHALDER |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 6834 | Bestell- |
|  |  |  |  | € | Nr. |
| 80 | 200 | 880 | 4,4 | 182,00 | ... 0080 |
| 100 | 210 | 1000 | 7 | 280,00 | ... 0100 |
| 100 | 265 | 1000 | 9,3 | 305,50 | ... 0110 |

Schlagkopf für Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT
Ausführung: Hart, aus Nylon, sehr verschleißfest, kein Absplittern, auch bei Minustemperaturen.


## Holzstiel für Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT

Ausführung: Aus lackiertem Hickoryholz.


