## Winkeldorne, Meißel

Winkeldorn
Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, runder Schaft, um $90^{\circ}$ gebogen, konische Arbeitsenden vergütet.
Anwendung: Ideal zum Führen von Stahlträgern und Fluchten von Bohrungen.

| Länge mm | Schaft- $\varnothing$ mm | Arennsteig |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 6839 | Bestell- |
|  |  | € | Nr . |
| $300 \times 100$ | 10 | 15,60 | ... 0300 |
| $350 \times 110$ | 12 | 16,05 | ... 0350 |
| $400 \times 120$ | 14 | 17,40 | ... 0400 |



## Meißel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.

## Flachmeißel für Metallbearbeitung

DIN 6453, Schaft flachoval.

|  |  |  | format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| Länge <br> $\mathbf{m m}$ | Schneidenbreite | Materialstärke | $\mathbf{6 8 4 0}$ | Bestell- |
| $\mathbf{m m}$ | mm | mm | $€$ | Nr. |
| $\mathbf{1 2 5}$ | 15 | $14 \times 9$ | 3,83 | $\ldots 0100$ |
| $\mathbf{1 5 0}$ | 18 | $17 \times 11$ | 3,83 | $\ldots 0125$ |
| $\mathbf{1 7 5}$ | 18 | $17 \times 11$ | 3,96 | $\ldots 0150$ |

## Kreuzmeißel für Metallbearbeitung

DIN 6451, Schaft flachoval.

|  |  |  | format) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| Länge <br> mm | Schneidenbreite | Materialstärke | 6842 | Bestell- |
| $\mathbf{1 2 5}$ | mm | mm | $€$ | Nr. |
| $\mathbf{1 5 0}$ | 5 | $17 \times 11$ | 4,43 | $\ldots 0125$ |
| $\mathbf{1 7 5}$ | 6 | $17 \times 11$ | 4,81 | $\ldots 0150$ |
|  | 7 | $17 \times 11$ | 5,30 | $\ldots 0175$ |

## Flachmeißel für Steinbearbeitung

DIN 7254 B, Schaft achtkantig.

|  |  |  | format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| Länge <br> $\mathbf{m m}$ | Schneidenbreite | Materialstärke | 6844 | Bestell- |
| $\mathbf{2 5 0}$ | mm | mm | $€$ | Nr. |
| $\mathbf{3 0 0}$ | 23 | 16 | 6,55 | $\ldots 0250$ |

## Flachmeißel für Steinbearbeitung

## DIN 7254 A, Schaft flachoval.

|  |  |  | Format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| Länge <br> mm | Schneidenbreite | Materialstärke | 6848 | Bestell- |
| $\mathbf{2 5 0}$ | mm | mm | $€$ | Nr. |
| 300 | 26 | $20 \times 12$ | 6,85 | $\ldots 0250$ |
| 400 | 29 | $23 \times 13$ | 8,30 | $\ldots 0300$ |
|  | 29 | $23 \times 13$ | 10,50 | $\ldots 0400$ |

Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich.

Formant
professional quality


| Länge mm | Schneidenbreite mm | Materialstärke mm | format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 6840 | Bestell- |
|  |  |  | € | Nr. |
| 200 | 24 | $23 \times 13$ | 6,05 | ... 0200 |
| 250 | 25 | $23 \times 13$ | 7,20 | ... 0250 |
| 300 | 26 | $23 \times 13$ | 8,30 | ... 0300 |
|  |  |  | (W552) |  |


| Länge mm | Schneidenbreite mm | Materialstärke mm | format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 6842 | Bestell- |
|  |  |  | € | Nr. |
| 200 | 8 | $20 \times 12$ | 6,30 | ... 0200 |
| 250 | 9 | $23 \times 13$ | 8,45 | ... 0250 |
| 300 | 9 | $23 \times 13$ | 10,10 | ... 0300 |


| Länge mm | Schneidenbreite mm | Materialstärke mm | format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 6844 | Bestell- |
|  |  |  | € | Nr . |
| 400 | 28 | 20 | 11,50 | ... 0400 |
| 500 | 30 | 20 | 14,60 | ... 0500 |


| Länge mm | Schneidenbreite mm | Materialstärke mm | format |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 6848 | Bestell- |
|  |  |  | € | Nr . |
| 500 | 32 | $26 \times 13$ | 14,20 | ... 0500 |
| 600 | 32 | $26 \times 13$ | 22,20 | ... 0600 |

