Umschaltknarre 1/2", lang


## Umschaltknarre 1/2", mit Schaltscheibe

1993 U-3
Ausführung: DIN 3122 D 12,5 - ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium
Stahl 31CrV3, mit rundem Kopf. Umschaltung mit Schaltscheibe. Griff mit rutschfester
2-Komponenten-Kunststoffhülle.
$\frac{12,7 \mathrm{~mm}}{1 / 2^{\prime \prime}}$

GEDORED
Stahl 31 CrV 3 , mit rundem Kopf. Umschaltung mit Schaltscheibe. Griff mit rutschfester


## Durchsteckknarre 1/2"

Ausführung: DIN 3122 C 12,5 - ISO 1174, mit rundem Kopf und Kugelarretierung.

Zahnradknarre aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit ergonomischem Kraftkant ${ }^{\circledR}$-Griff. Lieferung ohne Durchsteckvierkant.

6092
Durchsteckvierkant aus Chrom-Vanadium-Stahl.

1993 Z-94
Zahnradknarre aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, sehr robust durch Doppel-Sperrklinge. Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle. Lieferung inkl. Durchsteckvierkant.

6093
1994
Durchsteckvierkant aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt und geschliffen.

|  | Rückschwenkwinkel <br> - | Länge mm | Format | format | GEDOREP | GEDORE |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 6076 | 6092 | 6078 | 6093 | Bestell- |
| Zähne |  |  | € | € | $€$ | € | Nr . |
| 52 | 11,25 | 265,0 | 31,50 | - | - | - | ... 0010 |
| - | - | 35,0 | - | 3,96 | - | - | ... 0010 |
| 48 | 7,5 | 270,0 | - | - | 43,00 | - | ... 0020 |
| - | - | 37,8 | - | - | - | 4,60 | ... 0020 |

