Stechbeitel-Satz
7283 Lieferung im Karton.

## Tischlerwinkel

Ausführung: 4-fach vernietet, Zunge aus rostfreiem Edelstahl mit einer doppelten und beidseitigen Millimeterskala. Griff aus Nussbaumholz mit Messingbeschlag. Genauigkeit des $90^{\circ}$-Winkels 0,06 ${ }^{\circ}$.

|  |  | hedue $^{\circledR}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Schienenlänge | $\mathbf{7 4 6 0}$ | Bestell- |
| mm | $€$ | Nr. |  |
| 250 | 34,10 | $\ldots 1250$ |  |
| 300 | 35,40 | $\ldots 1300$ |  |



## Tischlerschmiege

Ausführung: Zunge aus rostfreiem Edelstahl. Griff aus Nussbaumholz mit Messingbeschlag. Feststellung der Stahlschiene erfolgt durch Flügelmutter.

|  | hedue ${ }^{\text {® }}$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Schenkellänge | 7460 | Bestell- |
| mm | € | Nr. |
| 250 | 18,05 | ... 2250 |
| 300 | 18,50 | ... 2300 |



## Streichmaß

Ausführung: Aus Weißbuchenholz mit eingelegten, gut ablesbaren mm-Skalen. Zwei einzeln verstellbare Anreißstäbchen und schlanke Anreißnadeln aus Stahl.


## Tischler-Set

Ausführung: Stahlzungen aus rostfreiem Edelstahl, Griffe aus Nussbaumholz mit Messingbeschlägen. Tischlerwinkel mit beidseitiger, geätzter Millimeterskala, die Genauigkeit des $90^{\circ}-$ Winkels beträgt $0,06^{\circ}$.

|  |  | hedue ${ }^{\text {® }}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 7460 | Bestell- |
| Ausführung | Satzinhalt | € | Nr . |
| 3-teilig | Winkel 300 mm , Schmiege, Gehrmaß | 83,10 | ... 0005 |



