## Kartuschenpistole

Ausführung: Geschlossenes, eloxiertes Aluminiumrohr, mit auswechselbarer Düse und stabilen Metallkappen. Lieferung mit 3 Düsen und 3 Vorsatztellern.

## fortis



## Beutel- und Großkartuschenpistole

Ausführung: Geschlossenes, eloxiertes Aluminiumrohr, mit auswechselbarer Düse und stabilen Metallkappen. Lieferung mit 3 Düsen und 3 Vorsatztellern.

## fortis

| für Kartuschen | für Beutel ml | fortis |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 9531 | Bestell- |
| ml |  | € | Nr. |
| 310 | 600 | 38,30 | ... 0030 |

Zubehör für Kartuschenpistolen
95310025 Düse
95310035 Vorsatzteller
95310040 Kunststoffendkappe

| Ausführung | fortis |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 9531 | Bestell- |
|  | € | Nr . |
| Düse | 1,21 | ... 0025 |
| Vorsatzteller | 4,02 | ... 0035 |
| Kunststoffendkappe | 2,85 | ... 0040 |

## Hochdruck-Stoßpresse

Ausführung: Aus Stahl, oberflächenveredelt mit ausziehbarem Rohr. Lieferung mit Spitz- und Hohlmundstück, M10 x 1 .

PRESSOL
Anwendung: Geeignet für Fett.


## Saug- und Druckspritze

Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, mit Zinkdeckel. Lieferung mit transparentem PVC-Flexschlauch 350 mm .

Anwendung: Für Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl und Diesel.


