Signierschablone, 0-9
Ausführung: 9-teilig. Aus sehr widerstandsfähigem und flexiblem Spezial-Blech. Schriftbild nach DIN 1451. Mit Anlegeecke.
Anwendung: Zum Markieren mit Farbe auch auf unebenen Flächen.

|  | (414) |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Schrifthöhe | 9730 | Bestell- |
| mm | € | Nr. |
| 20 | 9,85 | ... 0020 |
| 40 | 13,90 | ... 0040 |
| 50 | 15,85 | ... 0050 |
| 70 | 23,00 | ... 0070 |
| 100 | 38,10 | ... 0100 |
|  | (W985) |  |



## Signierschablone, A-Z

Ausführung: 27-teilig. Aus sehr widerstandsfähigem und flexiblem Spezial-Blech. Schriftbild nach DIN 1451. Mit Anlegeecke.
Anwendung: Zum Markieren mit Farbe auch auf unebenen Flächen.

|  | (44) |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Schrifthöhe | 9731 | Bestell- |
| mm | € | Nr. |
| 20 | 24,50 | ... 0020 |
| 40 | 30,60 | ... 0040 |
| 50 | 37,90 | ... 0050 |
| 70 | 52,80 | ... 0070 |
| 100 | 88,80 | ... 0100 |
|  | (W985) |  |



## Graviergerät Vibroscript

Ausführung: Wartungsfrei und doppelt schutzisoliert, $230 \mathrm{~V} / 50 \mathrm{~Hz}$. Kurzbetrieb 15 min , Stichelschwingungen 6000/min. Die Gravurtiefe kann mit der Feststellschraube reguliert und somit auf die Härte des Materials abgestimmt werden. Lieferung mit 2 m Kabel und Hartmetallstichel.
Anwendung: Für Gravuren auf Eisen, Stahl, Buntmetallen, Stein, Keramik, Glas, Holz und vielem mehr.

Hinweis: Bei Gravuren in sehr hartem Material oder größeren Gravuren empfehlen wir den Einsatz der Diamantstichel Bestell-Nr. 97240015.


|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
| Nennaufnahme | 9724 | Bestell- |  |
| W | $€$ | Nr. |  |
| 9 | 129,00 | $\ldots 000$ |  |



97240010

Zubehör für Graviergerät


## Werkzeugmarke

Ausführung: Aus Messing, gelocht, mit Perlrand, ohne Beschriftung.



