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Baukreissäge ZBV 450-10*

Beschreibung:
•Mit Höhenverstellung
•Für härteste Belastung am Bau
•Ausgerüstet mit Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung 
•Unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
•Hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
•Feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
•Leistungsstarker Motor mit Magnetbremse und Leistungsreserven
• 4 Kranösen, abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer  

Maßskala, Gussschalter, Schiebestock, Einmaulschlüssel und Gegenhalter,  
nach neuer Norm EN1870-19 

•* Gussschalter für Modelle ZB/ZBV 450 optional erhätlich
Technische Daten:
Motorleistung P1/P2: 5,2/4,0 kW
Spannung: 400 V
Sägeblatt Ø: 450 mm
Schnitthöhe: 145 mm
Tischgröße: 1.110 x 750 mm

Lieferumfang: Baukreissäge ZBV 450-10, HW-Sägeblatt (schallgedämpft)

Artikelnr. Preis
5005130.0100 3.980,00

(3083)

Baukreissäge ZBV 500-10*

Beschreibung:
•Gemäß der EN 1870-1 gefertigt, erfüllt die Maschine alle technischen Anforderungen
•Tischverlängerung 
•Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre 
•Leistungsstarker Motor mit Sicherheitsreserven 
•Spezieller Motorschutzschalter 
•Feuerverzinktes verwindungsfestes Maschinengestell 
•Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter 
•4 Kranösen 
•Leistungsstarker Motor mit Magnetbremse 
•Abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala 
•Unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemnte
•* Gussschalter für Modelle ZB/ZBV 450 optional erhätlich 
Technische Daten:
Motorleistung P1/P2: 6,4/5,0 kW
Spannung: 400 V
Sägeblatt Ø: 500 mm
Schnitthöhe: 170 mm
Tischgröße: 1.110 x 750 mm

Lieferumfang: Baukreissäge ZBV 500-10, HW-Sägeblatt (schallgedämpft)

Artikelnr. Preis
5005130.0200 4.120,00

(3083)

HM Kreissägeblatt, nagelfest

Beschreibung:
• Zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern  

mit festsitzenden Nägeln und Betonresten,  
Heraklithplatten, Gasbetonsteinen, Dämmplatten  
und Kunststoffrohren

Technische Daten:
Abmessung: 450 x 3,5 x 30 mm
Zähnezahl: 36

Artikelnr. Preis
5005131.0100 58,10

(3193)

HW-Kreissägeblatt, nagelfest

Beschreibung:
• Universell einsetzbar, zum Schneiden von Schalhölzern  

und -tafeln sowie Rund- und Kanthölzern mit Beton-,  
Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton

•Zahnform: Flachzahn mit Fase
Technische Daten:
Abmessung: 500 x 4,0 x 30 mm
Zähnezahl: 36

Artikelnr. Preis
5005132.0100 76,40

(3193)

Baukreissägen


